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                                            Produkty

                        sbalit vše | rozbalit vše

                        
                            	Lineární moduly a aktuátory	Lineární moduly, lineární osy	Pohon ozubeným řemenem	MTB - s řemenem a kolejnicovým vedením
	MTE- s řemenem a dvojitým kolejnicovým vedením
	MTF- s řemenem a kolejnicovým vedením- nízká verze
	MTS- s řemenem a dvojitým venkovním vedením
	MTZ L- vertikálni moduly pro osy Z
	MTZ S- vertikálni moduly s dvojitým vedením pro vysoké zatížení


	Pohon kuličkovým šroubem	MUK - se dvěmi kolejnicemi
	MVS - se dvěmi venkovními kolejnicemi
	KK - s integrovaným šroubem
	Příslušenství pro KK
	MTL - lineární posuvné stoly




	Lineární aktuátory, elektrické válce	Elektrické válce 6E podle normy ISO 15552 
	3E- mini elektrické válce
	Příslušenství pro elektrické válce


	Víceosé systémy X-Y-Z	Systémy Motus tech
	Systémy WINKEL pro vysoká zatížení




	Kuličkové a trapézové šrouby	Kuličkové šrouby a příslušenství	Kuličkové šrouby válcované	FSC - přírubová jednoduchá
	RSIT - matice válcová jednoduchá
	RSB - matice válcová jednoduchá
	SSV - matice čtvercová


	Kuličkové šrouby okružované	Matice DEB - přírubová, dle DIN
	Matice DDB - přírubová, předepjatá
	SE - válcová matice jednoduchá
	ZE - válcová matice jednoduchá
	Matice ZD - válcová, předepjatá
	AME - matice poháněná


	Kuličkové šrouby broušené	Kuličkové šrouby broušené


	Příslušenství	SFA - uložení pevné patkové
	SLA - uložení volné patkové
	BK - uložení pevné patkové
	BF - uložení volné patkové
	FK - uložení pevné přírubové
	FF - uložení volné přírubové
	SFA, SLA - ukončení šroubů
	BK, FK, BF, FF - ukončení šroubů
	ZKLF - radio-axiální ložiska
	ZKLN - radio-axiální ložiska
	HIA - pojišťovací matice
	HIR - pojišťovací matice
	GFD - domečky pro matice
	GKD - domečky kloubové
	Spirálové kryty kul. šroubů
	Mazivo + mazání




	Trapézové šrouby a příslušenství	Trapézové šrouby	KUE - jednochodé, ocel C45, class 100
	KEQ - jednochodé, ocel C15, class 200
	Vícechodé
	KRP - nerezové, INOX A2, AISI 304, class 200
	KAF - nerezové, INOX A4, AISI 304, class 200
	Materiály a přesnosti


	Trapézové matice - přírubové	FFR - přírubové, bronz , STANDARD
	HDL - přírubové, bronz, DLOUHÉ
	CDF - přírubové, bronz, STAVITELNÉ
	HAL - přírubové, hliníkový bronz
	FCS - přírubové, plast, SAMOMAZNÉ


	Trapézové matice - válcové	MZP - válcová ocelová matice
	HBD - válcová bronzová matice
	BIG - válcová bronzová matice
	HDA - válcová, nerez, INOX A1
	MPH - válcová plastová matice


	Trapézové matice - čtyřhranné	CQA - ocelová čtyřhranná matice
	QOB - mosazná čtyřhranná matice
	CQF - čtvercová, ocel, S OTVORY
	QBF - čtvercová, bronz, S OTVORY


	Trapézové matice - šestihranné	MES - matice šestihranná ocel


	Uložení pro trapézové šrouby	SFA - uložení patkové pevné
	SLA - uložení patkové volné
	BK - uložení patkové pevné
	BF - uložení patkové volné
	FK - uložení přírubové pevné
	FF - uložení přírubové volné
	Ukončení šroubů pro SFA, SLA
	Ukončení šroubů pro BK, FK, BF (FF)


	Ložiska pro uložení trapézových šroubů	ZKLF - ložiska s kosoúhlým stykem
	ZKLN - ložiska s kosoúhlým stykem


	Pojistné matice HIR, HIA	HIR - matice s radiálním pojištěním
	HIA - matice s axiálním pojištěním


	Spirálové kryty trapézových šroubů	Spirálové kryty - produkty
	Spirálové kryty - montážní zásady


	Trapézové šrouby a matice - technické údaje	Technické údaje tr. šrouby
	Technicé údaje tr. matice
	Kritické axiální zatížení
	Kritický počet otáček
	Zásady pro návrh tr. šroubů - výkon, Mk
	Dimenzování bronzových matic - výpočet






	Lineární vedení	Kuličková a kluzná pouzdra, lineární ložiska	SDE, KB Celokovová	SDE - celokovová
	KB Celokovová Superior (NB)
	KB - AJ celokovová Superior (NB), naříznuté
	KB - OP celokovová Superior (NB), otevřené
	SDE - AJ celokovová Ekonomy, naříznuté
	SDE - OP celokovová Ekonomy, otevřené


	Přírubová	LMEK - s čtvercovou přírubou
	LMEK - L - čtvercová příruba tandem
	LMEF - s kruhovou přírubou
	LMEF - L - kruhová příruba tandem
	SMK-E - s osazením (NB)
	SMK-W E - s osazením, dlouhé (NB)
	LMKP - s osazením ECO řada
	LMKP-L - s osazením, dlouhé ECO řada
	LMEKC - s centrální přírubou
	LMH - s přírubou ECO řada
	LMH-L - s přírubou, dlouhé ECO řada


	TK - pouzdra TOPBALL (Nippon Bearing)	TK - uzavřené TOPBALL (NB)
	TK-OP - otevřené TOPBALL (NB)


	SBE - super	SBE - uzavřená
	SBEO - otevřená


	FM(N), FMT Kluzná pouzdra	FM - Kluzná uzavřená
	FMN - Kluzná otevřená
	FMT - kluzná Compact


	EXC/EXCE Pouzdra Compact	EXC - Pouzdra Compact
	EXCE - Pouzdra Compact Economy
	EXC-RB - Compact Nerez
	EXCE-RB - Nerez Economy


	KH - Compact	Pouzdra KH utěsněná
	Nerezová pouzdra KH-INOX-SS


	LME - Standard	LME - uzavřená, utěsněná
	LME-AJ naříznutá, utěsněná
	LME-OP otevřená, utěsněná


	DLR / LS - přídavná těsnění
	Nerezová kuličková pouzdra KBS
	LME-L Standard tandem
	SSE - naklápěcí vysokozátěžová


	Linear sety	AGC - jednoduché uzavřené Compact
	TAGC - tandemové uzavřené Compact
	ALGS - standardní uzavřené
	ALGS-OP - standardní otevřené
	AG - jednoduché uzavřené
	AG-AJ - jednoduché uzavřené naříznuté
	AG-OP - jednoduché otevřené
	AG-OPAJ - jednoduché otevřené naříz.
	AGS - stranově otevřené
	AGS-AJ - stranově otevřené naříznuté
	TAG - tandemové uzavřené
	TAG-AJ - tandemové uzavřené naříznuté
	TAG-OP - tandemové otevřené
	TAG-OPAJ - tandemové otevřené naříz.
	TAGI - tandemové uzavřené
	TAGI-OP - tandemové otevřené
	QAG - uzavřené Quadro
	QAG-OP - otevřené Quadro
	FAG - jednoduché přírubové
	FTAG - tandemové přírubové
	GG - jednoduché uzavřené (litina)
	GG-AJ - jednoduché uzavřené naříz. (litina)
	GG-OP - jednoduché otevřené (litina)
	GG-OPAJ - jednoduché otevř. naříz. (litina)
	FGG - jednoduché přírubové (litina)
	MAG - jednoduché uzavřené
	MAG-AJ - jednoduché uzavřené naříznuté
	MAG-OPAJ - jednoduché otevřené naříz.
	SC - uzavřené ECO řada
	SC-L - prodloužené uzavřené ECO řada 


	Uchycení a podpěry tyčí	Podpěry tyčí	WUN - podpěry, nízké
	WUM - podpěry, patkové
	WUH - podpěry, patkové vysoké
	WUF - podpěry, ploché
	WUFD - podpěry, ploché
	TS - kompletní vedení


	Uchycení tyčí	WBC - uchycení tyčí Compact
	WBA - uchycení tyčí
	WBAS - patkové uchycení tyčí
	WBS - patkové uchycení tyčí (ocelové)
	FWBA - přírubové uchycení tyčí
	FWBG - přírubové uchycení tyčí (litina)
	TAA - tandemové uchycení tyčí
	TAB - tandemové uchycení tyčí
	SK - patkové uchycení tyčí ECO řada
	SHF - oválné uchycení tyčí




	Vodící tyče	PFWU - kritéria volby typu vodících tyčí
	PFWB - Opracování vodících tyčí
	W  - vod. tyče standard
	WV - vodící tyče tvrděchromované
	WRB a WRA - vodící tyče nerezové
	WH a WHV - vodící tyče duté a duté tvrděchromované


	Kombinované rolny a profily WINKEL	Kombinované rolny ocelové	Kombinované rolny OCEL standard
	Kombinované rolny OCEL přesné - PR
	Kombinované rolny stavitelné - ocel
	Kombinované rolny přesné a stavitelné - ocel
	Kombinované rolny s OILAMID vložkou
	Kombinované rolny s čepem 
	Kombinované rolny do vysokých teplot - HT
	Kombinované rolny JUMBO
	Radiální rolny STANDARD
	Radiální rolny přesné -PR
	Radiální rolny Heavy-Duty
	Upínací desky pro kombinované rolny


	Kombinované rolny VULKOLAN	Rolny VULKOLAN 
	Rolny VULKOLAN s upínací deskou
	Vodící jednotky s rolnami VULKOLAN
	Profily pro rolny VULKOLAN


	Kombinované rolny POLYAMID	Rolny POLYAMID 
	Rolny POLYAMID s upínací deskou
	Vodící jednotky s rolnami POLYAMID 
	Profily pro rolny POLYAMID


	Kombinované rolny INOX (NEREZ)	Rolny INOX
	Vodící jednotky s rolnami INOX 
	NEREZ Profily pro rolny INOX


	Vodící jednotky s kombinovanými rolnami	Jednotky s ocelovými rolnami - JC
	Jednotky s ocelovými rolnami - JT
	Vodící jednotky s rolnami INOX 
	Vodící jednotky s rolnami POLYAMID 
	Vodící jednotky s rolnami VULKOLAN


	Upínací desky pro kombinované rolny	Standardní upínací desky AP
	Upínací desky pro domazávání -AP-LUB
	Upínací desky čtvercové  -AP-Q
	Zásady pro navařování rolen na upínací desky
	Stěrače nečistot pro desky AP-LUB
	Distanční podložky pod desky AP


	Profily pro kombinované rolny	U-profily pro rolny standard - NbV
	U-profily pro přesné rolny - NbV-PR
	U-profily pro rolny standard - se závity PG NbV
	U-profily pro přesné rolny - se závity PR-PG NbV
	NEREZ Profily pro rolny INOX
	I-profily pro rolny standard - NbV
	I-profily pro rolny JUMBO 
	Profily pro rolny POLYAMID
	Profily pro rolny VULKOLAN
	Profily STABIL pro rolny POLYAMID a VULKOLAN
	Profily STABIL pro rolny POLYAMID a VULKOLAN se závity L-PG
	Držáky pro profily WINKEL - KF
	Materiál profilů WINKEL


	Domazávací systém WINKEL Conti-LUB	Domazávací systém WINKEL Conti-LUB
	Mazací tuk WHF 04




	Rolničková vedení AL a C-Rail	GD / GS - vodící a podpůrné rolny
	GD / GDS - vozíky s rolnami
	GS / GD - kolejnice
	RPC / RPE - vodící rolny
	C / IL - vozíky a kolejnice
	C-Rail


	Teleskopické vedení IBC	LCAE - jednoduchý teleskopický výsuv
	LCAD - dvojitý teleskopický výsuv
	LCAH - dvojitý teleskopický výsuv
	LCAZ - dvojitý široký výsuv
	LCAS.E - dvojitý široký výsuv jednostranný
	LCAS.D - dvojitý široký výsuv oboustranný
	Výpočet, zatížení, technické podmínky


	Rolny pro velká zatížení	HPC - podpůrné rolny centrické
	HPCE - podpůrné rolny excentrické
	HPJ - přírubové rolny centrické
	HPJE - přírubové rolny excentrické
	HPV - vodící rolny centrické
	HPVE - vodící rolny excentrické
	HPCA - podpůrné rolny bez čepu
	HPJA - přírubové rolny bez čepu
	HPVA - vodící rolny bez čepu
	MSH - upínací čepy
	M - kolejnice


	Lineární vedení IBC	CBR - vodící rolny
	CR/CA - vozíky
	LCX, LCU - kolejnice
	LCE - vodící systém


	Kolejnicové lineární vedení HIWIN	MGN - miniaturní vedení, úzké
	MGW - miniaturní vedení, široké
	HGH - kuličkové vedení, úzké
	HGL - kulič. vedení, snížená výška
	HGW - kuličkové vedení, přírubové
	EGH - kuličkové vedení, úzké
	EGW - kuličkové vedení, přírubové
	WEH - kulič. vedení, široké, úzké
	WEW - kulič. vedení, široké, přírubové
	RGH - válečkové vedení, úzké
	RGW - válečkové vedení, přírubové
	R - Kolejnice pro lineární vedení


	Rolničkové vedení ELF	Kolejnice ELFS
	Technická specifikace vedení ELF
	Únosnosti a zatížení vedení ELF
	Vozíky ELFL


	Rolničkové nerezové vedení PSG	Kolejnice PSG
	Vozíky PSG - NEREZ
	Technická specifikace vedení PSG
	Mazání, údržba a olej. kód PSG 


	Obloukové vedení W-Line	Kolejnice W-Line
	Vozíky W-Line
	Technická specifikace vedení W-Line
	Mazání a údržba W-Line


	Rolničkové vedení Systém – V	VW - vodící rolny
	MVB - čepy
	VR - kolejnice


	Kuličkové vedení PSK - NEREZ	S jedním vozíkem - verze 1
	S více nezávislými vozíky - verze 2
	S více spřaženými vozíky - verze 3
	Kolejnice PSK
	Technická data, objednací kódy
	Mazání, údržba a instalace


	Rolny	LR - s jednořadým a dvouřadým ložiskem
	KR - s jehličkovými ložisky
	R - vodící rolny s vodící drážkou
	RC - čepy pro vodící rolny


	Wheel blocs WINKEL	Wheel blocs
	profily pro wheel blocs




	Strojní součásti	Otočná ložiska a pohony	Otočná ložiska	Ložiska s vnějším ozubením
	Otočná ložiska s vnitřním ozubením
	Otočná ložiska bez ozubení


	Otočné pohony	Série BE ocelové Standard
	Série LBE hliníkové, lehká řada
	Série TGO ocelové, nezakryté
	Série TE se dvěma pohony, ocelové
	Série TE, IP65 ocelové, venkovní aplikace
	Série TGE, ocelové, Ekonomy
	Série TVR, TGZ vertikální pro solární energii
	Série DAD pohony v osách X a Y




	Klouby, kloubové hřídele	Klouby	S - jednoduché klouby
	G - jednoduché klouby kluzné uložení
	GD - dvojité klouby kluzné uložení
	GR - jedn. kl. kluzné uložení rychloupínací
	H - jednoduché klouby jehličkové uložení
	HD - dvojité klouby jehličkové uložení
	HR - kl. jehličkové uložení rychloupínací
	X - jednoduché kl. nerezové kluzné uložení
	XD - dvojité kl. nerezové kluzné uložení
	M - ochranné měchy


	Kloubové hřídele	A - kloubové hřídele výsuvné
	GA - kloubové hřídele kluzné uložení
	HA - kl. hřídele výsuvné jehličkové uložení
	AS - drážkované hřídele
	BB - drážkované náboje




	Ložisková tělesa	UCP - patkové uchycení
	UCF - přírubové uchycení čtvercová příruba
	UCFL - přírubové oválné uchycení
	UCT - pohyblivé uchycení
	UCFC - přírubové uchycení kruhová příruba
	UCPA - uchycení s vnitřními závity
	BPP - patkové uchycení (ocel)
	BPF - přírubové uchycení (ocel)
	BPFL - oválné uchycení (ocel)
	BPFT - přírubové uchycení


	Svěrná pouzdra	KLAA - samostředící
	KLAB - samostředící
	KLBB  - samostředící
	KLCC  - samostředící
	KLDA  - samostředící
	KLDB  - samostředící
	KLEE - samostředící
	KLFF - samostředící
	KLGG - nesamostředící
	KLHH
	KLMM
	KLNN - nesamostředící
	KLPP


	Ozubené hřebeny	CR - s přímým ozubením
	CR-C - s přímým ozubením kruhové
	ZH - s přímým ozubením plastové


	Ozubená kola s přímým ozubením	PM - s přímým ozubením s nábojem	PM modul 1
	PM modul 1,5
	PM modul 2
	PM modul 2,5
	PM modul 3
	PM modul 4
	PM modul 5
	PM modul 6


	CM - s přímým ozubením bez náboje	CM modul 1
	CM modul 1,5
	CM modul 2
	CM modul 2,5
	CM modul 3
	CM modul 4
	CM modul 5
	CM modul 6


	SH - s přímým ozubením plastová	SH modul 0,5
	SH modul 0,7
	SH modul 1
	SH modul 1,25
	SH modul 1,5
	SH modul 2
	SH modul 3




	Kuželová kola s přímým ozubením	CA - s přímým ozubením typ A dle DIN 3967	Poměr 1:1
	Poměr 1:2
	Poměr 1:3
	Poměr 1:4


	CB - s přímým ozubením typ B speciální provedení	Poměr 1:1
	Poměr 1:1,5
	Poměr 1:2
	Poměr 1:2,5
	Poměr 1:3
	Poměr 1:3,5
	Poměr 1:4


	KH - s přímým ozubením plastová	Poměr 1:1
	Poměr 1:2
	Poměr 1:3
	Poměr 1:4
	Poměr 1:5




	Spojky	GE-T - pružné spojky Giflex
	GE-T SG - bezvůlové pružné spojky
	GF - s nylonovou objímkou
	GFA - s ocelovou objímkou
	OLDHAM spojky
	Vlnovcové spojky 
	Spirálové spojky
	Korýtkové (pevné) spojky
	MKJ - Vlnovcové, Al (0,7 - 15 Nm)
	MKE - Vlnovcové, NEREZ
	MKJ-S Vlnovcové, ocel (15 - 500 Nm)
	MKA - Vlnovcové, Al (15 - 500 Nm)


	Kloubová oka, úhlové klouby	Kloubová oka	TSM - kloubová oka s vnějším závitem
	TSF - kloubová oka s vnitřním závitem
	SA - kloubová oka s vnějším závitem
	SI - kloubová oka s vnitřním závitem
	PRG - ochranné pryž. kryty pro kl. oka


	Úhlové klouby	GE / GEG - radiální kulové klouby
	AS - úhlové klouby se závitem
	BS - úhlové klouby s čepem




	Volnoběžky	US - nesamostředící
	USNU - nesamostředící
	UF - nesamostředící
	GF - samostředící
	GV
	GL
	GL F2-D2(D3) - s přírubou
	GL F4-D2 - s přírubou
	GL F5-D2(D3) - s přírubou
	GLP F7-D7 - s přírubou
	GL TR - s přírubou a pružným spojem
	GLG
	GO - samostředící
	UK - samostředící


	Omezovače kroutícího momentu	LC - omezovače kroutícího momentu




	Převodovky a motory	Zdvižné převodovky UNIMEC s trapézovým šroubem	S výsuvným šroubem - TP
	S rotujícím šroubem - TPR
	S přírubou pro motor - MTP
	S přírubou pro motor - MTPR
	S plastovou skříní a výsuvným šroubem - ALEPH TP
	S plastovou skříní a rotujícím šroubem - ALEPH TPR
	NEREZ- XTP®
	NEREZ - XTPR®
	Příslušenství převodovek TP/TPR
	Montáž, mazání a údržba převodovek
	Výkonové tabulky pro volbu převodovky a motoru
	Videa UNIMEC


	Zdvižné převodovky UNIMEC s kuličkovým šroubem	Skříň převodovky K pro vložení ( bez ) šroubu - K
	S výsuvným kuličkovým šroubem - KT
	S rotujícím kuličkovým šroubem - KR
	Zdvižné převodovky s výsuvným kuličkovým šroubem a přírubou pro motor - MKT/MKR
	Příslušenství převodovek KT/KR
	Montáž, mazání a údržba převodovek K
	Výkonové tabulky pro volbu převodovky a motoru


	Zdvižné MINI výsuvy s trapézovým šroubem	Zdvižné mini-převodovky LAT
	Zdvižné aktuátory LATT
	Mini-motor s převodovkou GM


	Kuželové převodovky UNIMEC	Kuželové převodovky s dutou hřídelí - RC
	Kuželové převodovky s přírubou pro motor - MRC
	Kuželové převodovky s dutou hřídelí a zesíleným nábojem - RR
	Kuželové převodovky s drážkovanou dutou hřídelí - RB
	Kuželové převodovky s přírubou pro motor - MRB
	Kuželové převodovky s dutou hřídelí a svěrným pouzdrem - RA
	Kuželové převodovky s přírubou pro motor - MRA
	Kuželové převodovky s plnou výstupní hřídelí - RS
	Kuželové převodovky s přírubou pro motor - MRS
	kuželová převodovka se zesílenou vstupní hřídelí - RP
	Kuželové převodovky se dvěma náboji - RX
	Kuželové převodovky s přírubou pro motor - MRX
	Kuželové převodovky se dvěma náboji a zesílenou hřídelí - RZ
	Kuželové převodovky s přírubou pro motor - MRZ
	Kuželové převodovky s plnou oboustrannou vstupní hřídelí - RM
	Kuželové převodovky (se změnou smyslu otáček) - RIS
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí a dutou výstupní hřídelí - REC
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí a drážkovanou dutou hřídelí - REB
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí, dutou hřídelí a svěrným pouzdrem- REA
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí a plnou výstupní hřídelí- RES
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí, oboustrannou vstupní dutou hřídelí - RHC
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí, drážkovanou oboustrannou vstupní hřídelí - RHB 
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí, oboustrannou vstupní hřídelí se svěrným pouzdrem - RHA
	Kuželové převodovky s vysokou redukcí, oboustrannou plnou vstupní hřídelí - RHS


	Úhlové převodovky DZ Trasmissioni	Série DZ, vel. 1, příruby 2,  2x plná výstupní hřídel
	Série DZ, vel. 1, příruby 3, 2x plná výstupní hřídel
	Série DZ, vel. 2, příruby 2, 2x plná výstupní hřídel
	Série DZ, vel. 2, příruby 3, 2x plná výstupní hřídel
	Série DZ, vel. 3, příruby 3, 2x plná výstupní hřídel
	Série DZ, vel. 3, příruby 3, 2x DUTÁ výstupní hřídel
	Série DZ, vel. 4, příruby 3, 2x plná výstupní hřídel
	Série DZ, vel. 5, příruby 3, 2x plná výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 1, 2x plná výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 2, 2x plná výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 2, 2x dutá výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 2, 3x plná výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 2, 2x DUTÁ + 1x PLNÁ výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 3, 2x plná výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 3, 2x dutá výstupní hřídel
	Série ZP, vel. 3, 2x plná výstupní hřídel, inverzní typ
	Série ZP, vel. 4, 2x plná výstupní hřídel
	Úhlové převodovky  SPECIÁL, duté výstupní hřídele
	Úhlové převodovky SPECIÁL, plné výstupní hřídele
	Úhlové převodovky DZ, NEREZ, INOX


	Šnekové převodovky Motive — BOX 	BOX - šnekové převodovky
	BOX s předlohou STADIO
	Kombinace převodovek BOX-BOX
	Příslušenství převodovek BOX


	Čelní převodovky Motive - ROBUS	Čelní převodovky ROBUS
	Mazání převodovek ROBUS


	Kuželočelní převodovky Motive - ENDURO	Kuželočelní převodovka
	Mazání převodovek ENDURO


	Ploché převodovky Motive - STON	Ploché převodovky STON
	Mazání převodovek STON


	Třífázové asynchronní motory DELPHI	Motory DELPHI IEC56-132, IE1 až IE3
	Motory DELPHI IEC160-355, IE1 až IE3
	Motory DELPHI s brzdou, ATDC
	Motory do výbušného prostředí DELPHI EX
	Motory DELPHIRE, do vysokých teplot


	Frekvenční měniče	NEO-WiFi
	NANO
	NEO-COMP
	NEO-VENT
	NEO-PUMP
	NEO-SOLAR
	NEO-OLEO




	Řetězové a řemenové převody	Převody válečkovými řetězy	VŘ - válečkové řetězy


	Převody ozubenými řemeny	Řemenice	L, H - řemenice
	L, H - TL - řemenice pro Taper-Lock
	T - řemenice
	AT - řemenice
	HTD - řemenice
	HTD - TL - řemenice pro Taper-Lock


	Řemeny	L, H - řemeny s palcovou roztečí
	T - řemeny s metrickou roztečí
	AT - řemeny s metrickou roztečí
	HTD - řemeny s metrickou roztečí


	Ozubené tyče	L, H - OT / PŘ - ozubené tyče, příruby
	T - OT / PŘ - ozubené tyče, příruby
	AT - OT / PŘ - ozubené tyče, příruby
	HTD - OT / PŘ - ozubené tyče, příruby


	Příslušenství	Ozubené řemeny – metráž, upínací desky
	ŘP - upínací pouzdra Taper-Lock




	Převody klínovými řemeny	KŘ - převody klínovými řemeny


	Řetězová kola	ŘS - řetězová kola speciál
	ŘK - řetězová kola
	ŘKK - řetězová kola s kalenými zuby
	ŘKX - řetězová kola nerezová
	ŘD - řetěz. kola pro dva jednořadé řetězy
	ŘKL - řetězová kola litinová
	ŘK - řetěz. kola pro dopravní článkové pásy
	ŘK - řetězová kola napínací s ložiskem
	ŘT - řetězová kola pro Taper-Lock
	ŘP - upínací pouzdra Taper-Lock


	Ozubené řemeny	Ozubené řemeny – metráž, upínací desky






                        

                        sbalit vše | rozbalit vše


                        Dodávané značky

winkel


hiwin


nippon bearing


unimec


motive


ibc


skf


camozzi


motus





                        
                            CAD 2D, 3D
                            
ke stažení
                        


                                                        

                
Chyba




Stránka nebyla nalezena


Zpět na úvodní stránku







  An error occurred

  

Chyba




Stránka nebyla nalezena


Zpět na úvodní stránku


  


            
        
    
    
	

	

		
								Home | Blog | Produkty | Poptávka | Zaslat katalog | Katalogy | CAD | O firmě | Kontakty | Zásady nakládání a ochrany osobních údajů ve společnosti matis, s.r.o.					Tvarožná 444 - Rohlenka
664 06 Tvarožná
	Společnost je registrována Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24517.
GPS souřadnice: Loc: 49°9'19.495"N, 16°39'1.292"E.		tel.: +420 541 244 900
fax: +420 548 214 439
	Pracovní doba je každý pracovní den 8:00 - 16:00 hodin.		e-mail: info@matis.cz


	engine by A-WebSys spol. s r.o.










