Linear-sety GG-AJ
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8 16 | 32 | 28 15 25 | 28 14 | 25%% | 20+ 3,3 5 5,5 310 240 0,098
12 | 22 | 42 | 35 18 32 | 32 | 20 | 321 | 2301 43 | 55 7 830 9210 0,12
16 | 26 | 50 | 42 22 36 | 35 | 22 | 40%01% | 26=0% 4,3 6,5 7 1020 1120 0,19
20 | 32 | 60 | 50 25 45 | 42 | 28 | 45% | 3201 4,3 8 7 2020 2220 0,38
25 | 40 | 74 | 60 30 58 | 54 | 40 | 60*% | 40%1° 53 9 8 3950 4350 0,7
30 | 47 | 84 | 70 35 68 | 60 | 48 | 68020 | 45%0%0 6,4 10 | 10 4800 5280 1,1
40 | 62 | 108 | 90 45 80 | 78 | 56 | 8620 | 58020 8,4 12 13 8240 9060 2,3
50 [ 75 | 130 | 105 | 50 100 | 70 | 72 | 1082 | 50020 8,4 14 | 13 12060 13270 3,45
60 | 90 | 160 | 125 60 125 | 92 | 95 | 1322025 | 65*°25 | 10,5 | 15 17 8890 16800 6,77
80 | 120 | 200 [ 170 | 80 165 | 122 | 125 | 170%%° | 90*05° 13 22 19 14560 | 25200 15,5

Velikosti d8-50 s kulickovymi pouzdry LMES, d60-80 s celokovovymi pouzdry SDE.
Upevnéni pouzdra v t&lese pojistnymi krouzky dle DIN 471.

Odpovidaiici pifslusenstvi - viz str. 52-64.

Unosnosti jsou stanoveny pi pouZiti kalenych a brousenych vodicich ty&i - viz str. 66-69.
Upeviiovaci srouby DIN 912-8.8, pruzné krouzky DIN 7980.

Objednaci ¢&islo:

GG-A [} KS

K - linearni kulickové pouzdro standard LME (str. 15)

V - celokovové kulickové pouzdro SDE {sfr. 18)

KS - linearni kulickové pouzdro standard s/bez naklapéni (sir. 19)
S - naklapéci pouzdro pro velkd zatizeni SSE (str. 20)

FM - kluzné pouzdro, samomazné (sir. 22)

promér vodici tyce

linedrni set, uzavieny, naiiznuty
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