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Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

GVVolnoběžné spojky
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GV 20 20 83 35 40 12 15 35 5 90 1,3 450 220 0,2
GV 25 25 83 35 40 12 15 35 5 90 1,3 450 220 0,2
GV 30 30 118 54 40 15 15 35 8 110 3,5 320 1000 1,2
GV 35 35 118 54 40 15 15 35 8 110 3,4 320 1000 1,2
GV 40 40 118 54 40 15 15 35 8 110 3,3 320 1000 1,2
GV 45 45 155 54 80 15 18 35 10 140 5,8 300 1750 2,2
GV 50 50 155 54 80 15 18 35 10 140 5,7 300 1750 2,2
GV 55 55 155 54 80 15 18 35 10 140 5,6 300 1750 2,2
GV 60 60 155 54 80 15 18 35 10 140 5,5 300 1750 2,2
GV 70 70 155 54 80 15 18 35 10 140 5,3 300 1750 2,2
GV 80 80 190 64 80 20 20 40 20 155 8,7 200 2350 3,5
GV 90* 90 260 90 120 25 220 24,5 150 5800 3,5
GV 100* 100 260 90 120 25 220 23,5 150 5800 3,5
GV 110* 110 260 90 120 25 220 22,5 150 5800 3,5
GV 120* 120 300 110 140 30 220 42,0 130 8900 6,0

Příklad montáže

Tolerance hřídele h6
TMAX = 2,5 x TN

Drážka pro pero GV 20-120 DIN 6885

*1 Maximální povolená rychlost
*Dvě drážky pro pero po 1200


