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- (stejna konfigurace jako vstupni hidel)
1 n
RAB m[u
g T - =
g 2
S h 3 g
I+ ] S}
11,50 /\ __m u\
y 5
f
rﬁ_ 11,50
57
152 53
- hlavni parametry vykonu 304
c . . < o .
prevodovy pomér 44:1 pridrzovaci moment 25 kNm o "
m T 1 limitni diagram zatiZeni
[e) Z ucinnost 40 % sklopny moment 11,2 kNm E
a 1 g
N 6 samosvornost prevodovky ano radialnf statické zatizeni 94 kN .m. 10
e
vm. 3 vlle <0,15° | axilni statické zatizeni 290 kN £ 8
@] £ 6
m 2 maximalni tocivy moment 6500 Nm | radialni dynamické zatiézni 83 kN W 4 Poznamky: Viechny pohan&né
o jednotky jsou pfedem namazany.
A E nominalni tocivy moment 3380 Nm | axialni dynamické zatiZeni 97 kN % 2 Maximalni vystupni rychlost
1 ot/ min. (zatiZeni plati pro 10 000
_m B véha 30,33 kg | drazkovana hidel @25 mm 5 10 150 200 250 300 pracovnich hodin pfi 0,02 ot / min).
ekvivalentni axialni zatizeni [kNm] VSechny Srouby DACROMET osetfeny.
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